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Delight Delarge

Drivematic Delight / Delarge   
Quick Start Guide

Masina ülevaade

Juhtpaneeli ülevaade

Hädaolukord

 ■Lülitage masin välja, vajutage hädaseiskamislü-
litit, kui see on olemas
 ■Rohkem abi alert
 ■Kasutage kohe ettenähtud esmaabimeetmeid

Hädaolukorras

Imemisservad / Imemisotsik

Juhtpaneel vasakul

Harja korpus PõrkerattadAjamiratas / Sõidumootor

Tõstetav imemisotsik

Musta vee äravool

Juhtratas

Puhta vee äravool

Istumispind/patareikaas

Quick-Refilli ühendus

Harjade tõstmine

Doseerimissüsteem (lisavarustus)

Sõidupedaal

Puhtaveemahuti kaas

Juhtpaneel paremal

Võtmega pealülitiKontrolltuli sees/väljas

Harjavahetusautomaatika Harjamootorite/imiturbiini kinnitused

Töötunniloendur

Akunäidik

Edasi/tagasi sõitmine

Pasun

Kiirusepiirang

Hädapidur

Sümbolid 

 ■See kiirjuhend ei asenda kasutusjuhendit. Enne kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja hoidke seda käepärast.

 ■Palun lugege ja järgige kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid!

Kemikaalipaak

Põrkerattad

Koneen yleiskuva

Yleiskuva ohjauspaneelista

Hätätilanne

 ■Kytke kone pois päältä, paina hätäpysäytyskyt-
kintä, jos sellainen on asennettu.
 ■Hälytys lisäapua varten.
 ■Suorita heti asianmukaiset ensiaputoimenpiteet.

Hätätilanteessa:

Imukaulukset / Imusuutin

Ohjauspaneeli vasemmalla

Harjakotelo OhjausrullatKäyttöpyörä / Ajomoottori

Imukuppien nosto

Likaveden tyhjennys

Ohjauspyörä

Likaveden tyhjennys

Istuinpinta / akkukotelon kansi

Quick-Refill (nopea täyttö) -liitäntä

Harjan nosto

Annostelujärjestelmä (lisävaruste)

Ajopoljin

Puhdasvesisäiliön kansi

Ohjauspaneeli oikealla

Avaimellinen pääkytkinPäälle / pois -merkkivalo

Harjanvaihtoautomatiikka Harjamoottoreiden / imuturbiinin sulakkeet

Käyttötuntilaskuri

Akun näyttö

Ajo eteen-/taaksepäin

Äänitorvi

Nopeusrajoitus

Hätäpysäytys

 ■ Pika-aloitusopas ei missään tapauksessa korvaa käyttöohjeita. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa ja säilytä sitä aina käden ulottuvilla!

Symbolit
 ■Lue ja noudata kaikkia käyttöohjeiden sisältämiä turvaohjeita!

Puhdistusainesäiliö

Ohjausrullat

Oversigt over maskinen

Oversigt over betjeningspanel

Nødsituation

 ■Sluk maskinen, og tryk nødstop, 
hvis en sådan forefindes
 ■Alarm for yderligere hjælp
 ■Yd omgående førstehjælp

I nødstilfælde:

Sugelæber / Sugedyse

Betjeningspanel venstre

Kantruller

Spildevand tømning

Sideflade / batterilåg

Børstehus Drevhjul / Køremotor

Sugedyser løft

Styrehjul

Ferskvandstømning

Tilslutning af Quick-refill

Børsteløft

Doseringssystem (valgfrit)

Kørepedal

Rentvandstank-dæksel

Betjeningspanel højre

NøglehovedkontaktKontrollampe tænd/sluk

Børsteskift-automatik Sikringer børstemotorer / sugeturbine

Driftstimetæller

Batteridisplay

Kørsel fremad / baglæns

Horn

Hastighedsbegrænsning

Nødstop

Kantruller

Symboler

 ■Denne introduktionsvejledning erstatter på ingen måde betjeningsvejledningen. Inden idriftsættelse skal man have læst betjeningsvejledningen grundigt og opbevare den inden for rækkevidde!

 ■ Læs og overhold alle sikkerhedsanvisninger i betjeningsvejledningen!

Kemitank

Maskinöversikt 

Översikt manöverpanel 

Symboler
Nödsituation

 ■Koppla ur maskinen och tryck på nödstoppet 
om sådant finns
 ■Ta kontakt för vidare hjälp.
 ■Sätt omedelbart in åtgärder med första hjälpen

I en nödsituation:

 ■Läs och följ alla säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen!

Läppar på sugmunstycke / Sugmunstycke

Manöverpanel till vänster

Borsthus StyrhjulDrivhjul / Körmotor

Höjning av sugmunstycke

Tömning av smutsvatten

Styrhjul

Tömning rent vatten

Säte/batterilucka

Anslutning Quick-Refill

Borstlyft

Doseringssystem (tillval)

Styrhjul

Gaspedal

Färskvattentanklock

Manöverpanel till höger

HuvudströmbrytareKontrollampa på/av

Borstbyte Automatik Säkringar borstmotorer/sugturbin

Driftstimmeräknare

Batteriindikering

Framåt-/bakåtkörning

Signalhorn

Vattenmängd / Vandmængde /
Vesimäärä / Vee kogus:
Pos. / Pos. / Kohta / Pos.
1  = 0 l
2  = 0,325 l
3  = 0,475 l
4  = 0,62 l
5  = 0,82 l
6  = 1,165 l
7  = 1,575 l
8  = 2,19 l
9  = 3,01 l
10 = 4,1 l

Hastighetsbegränsning

Nödstopp

 ■Snabbguiden ersätter inte på något sätt bruksanvisningen. Innan maskinen tas i drift ska du läsa bruksanvisningen och sedan förvara den inom räckhåll.

Kemikalietank
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Skötsel efter driften enligt bruksanvisning    Pleje efter brug i henhold til betjeningsvejledning     Hoito käytön jälkeen käyttöohjeen mukaan    Hooldus pärast kasutamist kooskõlas kasutusjuhendiga

Ladda  Opladning  Lataus  Laadimine

utan doseringssystem  uden doseringssystem  ilman annostelujärjestelmää  ilma doseerimissüsteemita

med doseringssystem  med doseringssystem  annostelujärjestelmällä  doseerimissüsteemiga

Åka framåt  Kør fremad  Ajo eteenpäin  Edasi sõitmine

Bakåtdrift  Kørsel baglæns  Ajo taaksepäin  Tagasi sõitmine

Drivematic Delight / Delarge
Quick Start Guide
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Võtke istumispinna alt toitepistik

Lülitage masin sisse

Täitke veega     või

Tõstke imidüüs Hoob alla Vajutage sõidupedaali

Langetage imidüüsLangetage harjad

Hoob ette 1. Kiiruse seadistamine ja 2. Veekoguse seadistamine

1. Doseerimise seadistamine / 2. Sisselülitamine / 
3. Süsteemi täitmine

Vajutage sõidupedaali

HOIATUS: Voolik on surve all (vee max sisendsurve 6 baari)!Kiire taastäitmine Pärast täitumist toimub automaatne seiskumine.

 ■ Laadimine võib kesta 8–14 tundi. Laadimiskaabel tuleks lahutada alles siis, kui patarei on täis.

täitke puhta vee paak soovitud tasemeni kemikaalidega

Enne kasutamist

Ettevalmistused  

Kasutuselevõtmist 

Pange pistik seina

 ■Palun lugege ja järgige kasutusjuhendis sisalduvaid ohutusjuhiseid!

Täitke veega     või

täitke kemikaalidega

Töö

Ühest paagitäiest veest/kemikaalidest jätkub keskmise doseerimise juures umbes 30-45 minutiks. Tühjendage mustaveepaak enne puhta vee paagi täitmist.

Ota istuinpinnan alapuolella oleva verkkopistoke pois

Kytke kone päälle

Veden täyttö     tai

Nosta imusuutin Siirrä vipu alas Paina ajopoljinta

Laske imusuutinLaske harjat

Siirrä vipua eteenpäin 1. Nopeuden säätö ja 2. Vesimäärän säätö

1. Annostelun säätö / 2. Päälle kytkeminen / 3. Järjestelmän täyttö

Paina ajopoljinta

Quick-Refill: Pysähtyy automaattisesti, kun täynnä. VAROITUS: Letkussa on painetta (veden suurin tulopaine 6 baaria)!

 ■Lataaminen voi kestää 8-14 tuntia. Latauskaapelin saa vetää irti vasta sitten, kun akku on 
ladattu täyteen.

Ennen käyttöä

Valmistelu

Käyttöönotto

Liitä pistoke

 ■Lue ja noudata kaikkia käyttöohjeiden sisältämiä turvaohjeita!

Veden täyttö     tai lisää kemiallinen aine halutulla annostuksella puhdasvesisäiliöön

lisää kemiallinen aine

Käyttö

Yksi säiliöllinen vettä / kemiallista ainetta riittää keskimääräisellä vedenannostuksella noin 30–45 minuuttia. Ennen kuin lisäät puhdasta vettä, tyhjennä ehdottomasti likavesisäiliö!

Fjern netstikket under sædefladen

Tænd for maskinen

Påfyld vand     eller  

Løft sugedysen Håndtag nedad Tryk kørepedalen

Sænk sugedysenSænk børsterne

Håndtag fremad 1. Indstil hastighed og 2. Indstil vandmængde

1. Indstil dosering / 2. Tænd / 3. Fyld system

Tryk kørepedalen

Hurtiug-Refill Stopper automatisk, når den er fuld. ADVARSEL: Slange står under tryk (max vandindgangstryk 6 bar)!

 ■Opladningen kan vare 8-14 timer. Ladekablet bør først fjernes, når batteriet er fuldt opladet.Inden ibrugtagning

Forberedelse

Ibrugtagning

Stik isættes

 ■ Læs og overhold alle sikkerhedsanvisninger i betjeningsvejledningen!

Påfyld vand     eller    påfyld kemikalier med ønsket dosering i rentvandstanken

påfyld kemikalier

Arbejd

En tankfyldning vand/kemikalie er ved gennemsnitlig vanddosering tilstrækkelig til ca. 30 - 45 minutter. Inden der efterfyldes rent vand skal spildevandstanken tømmes!

Ta ur nätkontakten under sätet

Starta maskinen

Påfyllning av vatten  eller

Lyft upp sugmunstycket För spaken neråt Tryck på gaspedalen

Sänk sugmunstycketSänk borsten

För spaken framåt 1. Ställ in hastighet och 2. Ställ in vattenmängd

1. Ställ in dosering / 2. Koppla till / 3. Fyll system

Tryck på gaspedalen

Snabbpåfyllning: Stannar automatiskt när det är fullt. VARNING: Slangen står under tryck (max vatteningångstryck 6 bar)!

 ■Batteriladdningen kan ta upp till 8-14 timmar. Laddkabeln ska dras ut först när batteriet 
är fulladdat. 

 ■Läs och följ alla säkerhetsinstruktionerna i bruksanvisningen!

Före driftstart
Sätt i kontakten

Förberedelse
Påfyllning av vatten  eller

fyll på kemikalier

Idrifttagande

Arbete

En tankfyllning av vatten/kemikalier räcker vid genomsnittlig vattendosering i ca. 30 - 45 minuter. Innan färskvatten fylls på måste smutsvattentanken ovillkorligen tömmas!

fyll på kemiska ämnen i önskad dosering i färskvattentanken


